
 

 

Personlig skyddsutrustning (PPE)-information till deltagarna: 

 
● Utrustning ska vara avsedd för ändamålet och får bara användas och konfigureras enligt tillverkarens anvisning.  

 

● Se till att all utrustning uppfyller relevant standard, att märkning finns och är läsbar. Exempel på standard för 

klätterrep EN 1891, positioneringsstropp EN 358/EN 354, hjälmar EN 12492, selar EN 813/EN 361 eller Regulation 

(EU) 2016/425. Beakta även vad som gäller för utrustning i EACs rekommendationer och ETW boken. EAC 

rekommenderar att positioneringsstropp har stålkärna, men detta är inget krav.  

 
● Alla komponenter i ett system måste vara CE-märkta och kompatibla med varandra. Observera att viss utrustning 

har tydliga krav och instruktion för vad som krävs för att uppfylla CE-märkningen t.ex. Teufelberger hipSTAR FLEX 

och ISC Rope Wrench (utgå från tillverkarens användarmanual). 

 

● Utrustning ska vara hel, vid god kondition, funktionsduglig och får bara användas inom tillverkarens angivna 

livslängd.  

 
● Utrustning får inte modifieras (t.ex. använda en brygga från en annan tillverkare). 

 

● Lämplig personlig skyddsutrustning inklusive ögonskydd ska användas inom arbetsområdet/arbetszonen. 

 

I samband med certifieringen kommer du behöva sammanställa en lista över den utrustning som ska användas 

(skickas ut innan).  All utrustning på listan kommer kontrolleras. Var beredd på att visa hur du avser att använda 

utrustningen under klättringen. Exempel är uppstigningssystem, installation av förankringspunkter (toppankare, 

basankare) och system för positionering och arbetsklättring.  

 

Läs igenom EACs regler (finns på EACs hemsida) så du är förberedd på vad som krävs vid klättringsmomentet. Vid 

arbete i trädet krävs ett separat rep som är avsedd för användning vid en räddningssituation. 

 
 

 


