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Administration
• �Skada på träd som är avsett att skyddas och bevaras kan ge  

rättsliga påföljder. 

• �Kontrollera och ha uppsikt över träden inom ramen för den 
normala riskbedömningsprocessen och se till att allmänna 
säkerhetsföreskrifter för arbetsplatsen följs. 

Ramverk för inspektion
• �Anlita eller upphandla en arborist eller annan sakkunnig som ansvarar 

för kontroll av upprättade skyddsåtgärder inom aktuellt byggprojekt. 

• �Ansvarig arborist eller annan sakkunnig ska tillsammans med 
representanter för byggherren och beställaren delta i ett inledande 
startmöte innan byggarbetet påbörjas.

• �Arboristen eller annan sakkunnig ska genom platsbesök kontrollera 
att uppsatta mål för skyddande av träd efterlevs. 

• �Vid behov ska arboristen eller annan sakkunnig också besöka platsen 
för att ge råd om trädskyddplanen och eventuella frågor eller problem 
som kan uppstå. 

• �Skicka ut skriftlig eller digital dokumentation för gällande 
skyddsåtgärder till alla inblandade parter. 

Viktigt att komma ihåg
• �Placeringen av barriärer, markskydd och skyddsområden får inte 

ändras utan den ansvariga arboristens eller den sakkunniges 
godkännande.

• �Vid färdigställandet av byggnationen får barriärer och markskydd 
inte avlägsnas utan godkännande av ansvarig arborist eller annan 
sakkunnig.

Sammanfattande 
vägledning för utförare/
entreprenör
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Grundprinciper och 
förtydliganden
Ett inledande startmöte ska hållas 
på platsen innan något arbete 
med röjning eller byggnation 
påbörjas. På mötet deltar 
vanligtvis platschef, ansvarig 
arborist eller annan sakkunnig 
och beställarrepresentant. Om 
beställarens representant inte 
kan delta ska ansvarig arborist 
eller annan sakkunnig skriftligen 
informera beställaren om vad  
som har sagts på mötet.

Alla skyddsåtgärder som tas 
upp i metodbeskrivningen ska 
diskuteras ingående, så att 

samtliga aktörer förstår hur 
åtgärderna ska genomföras och 
i vilken ordning. I detta ingår att 
komma överens om hur barriärer 
och övriga skydd för träden 
ska utformas, placeras och 
kombineras på bästa sätt för att 
avgränsa de områden som inte  
ska påverkas av byggprojektet.

Alla ändringar som görs i 
gällande handlingar eller 
arbetsbeskrivningar som 
rör träd ska dokumenteras i 
byggmötesprotokoll. På startmötet 
fastslås vilka åtgärder och i vilken 
omfattning skyddsåtgärderna ska 
utföras. Man kommer överens 

Syfte
SGN 1 beskriver de praktiska kraven för kontroll av 
gällande skydd av träd under utförandeskedet utifrån de 
rekommendationer som ges i BS 5837 (6.1, 6.2, and 6.3).

Förklarande anteckningar 
och exempel
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om och fastställer detaljerna 
i hur skyddsåtgärderna ska 
genomföras. Detta ligger sedan 
till grund för en diskussion mellan 
ansvarig arborist eller annan 
sakkunnig och byggherre om hur 
övervakningen ska läggas upp.

När byggarbetet väl har kommit 
igång ska ansvarig arborist eller 
annan sakkunnig besöka platsen 
enligt det intervall som bestäms 
under det inledande mötet. 
För allmän tillsyn är intervallet 
vanligtvis 2–4 veckor, men de 
olika aktörerna kan också enas 
om längre intervall. Planeringen av 
kontrollerna ska vara flexibel, så att 
de kan utföras när avancerade eller 
viktiga skyddsåtgärder kommer 
att genomföras. Den ansvariga 
arboristens eller sakkunniges 
uppgift är att upprätthålla en bra 
kommunikation med byggherre 
och beställare. Detta 

för att kunna säkerhetsställa 
att skyddsåtgärderna fyller 
sitt syfte och mål inom aktuellt 
projekt. När utförandeskedet 
väl har kommit igång övergår 
arbetsuppgifterna till att i stället 
kontrollera att momenten i 
trädskyddsplanen fullföljs enligt 
gällande arbetshandling eller 
kontrakt. Vidare ska kontrollanten 
också vara medgörlig till avvikelser 
när det uppstår förändringar inom 
byggprojektet.

Barriärer och markskydd får 
inte ändras eller avlägsnas utan 
den ansvariga arboristens eller 
sakkunniges godkännande. Detta 
gäller särskilt vid borttagandet av 
skyddsmaterial vid färdigställandet 
av byggprojektet. Utrustning och 
material som funnits vid träden är  
i detta skede borttagna och träden 
kan skadas vid avetablering av 
arbetsområdet.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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Av upphovsrättsliga skäl anges de relevanta British Standard-
paragraferna nedan bara som en sammanfattning, inte ordagranna 
citat:

1.	� BS 5837 (2012) Träd i förhållande till design, rivning, 
anläggnings- och byggnadsarbeten – Rekommendationer: 
Paragrafer 6.1 (Trädvård – metodbeskrivning), 6.2 (Barriärer  
och markskydd) samt 6.3 (Kontroll på plats) rekommenderar:

	 • �6.1.1 Vid trädskyddsarbete ska försiktighetsprincipen råda.  
För att visa att risken är låg för negativ påverkan på träden  
ska allt arbete som planeras i trädskyddsområden anges i  
en särskild metodbeskrivning.

	 • �6.1.2 Metodbeskrivningen ska innehålla ett granskningsbart 
system för kontroll av trädskyddet på byggarbetsplatsen, 
inklusive en tidsplan för specifika händelser på plats som kräver 
övervakning eller insatser.

	 • �6.2.1.3 Det skyddade området får inte röras. Barriärer och 
markskydd får inte ändras eller avlägsnas utan den ansvariga 
arboristens eller sakkunniges godkännande.

	 • �6.3 Det bör finnas ett granskningsbart system för kontrollen 
av de träd som ska bevaras på platsen. Systemet ska omfatta 
övervakning och handledning av trädskyddet så fort någon del  
av byggarbetet kan komma att påverka ett trädskyddsområde.

Tekniska referenser




