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Administration
• �Skada på träd som är avsett att skyddas och bevaras kan ge  

rättsliga påföljder. 

• �Utför arbetet inom ramen för den normala riskbedömningsprocessen 
och se till att allmänna säkerhetsföreskrifter för byggarbetsplatsen 
följs. 

• �Innan arbetet påbörjas ska ansvarig arborist eller sakkunnig hålla en 
genomgång med de arbetare som ska vistas i trädskyddsområden. 

Andra relevanta SGN
• �Ansvarig arborist/sakkunnig ska övervaka arbete som utförs  

i trädskyddsområden (se SGN 1 Kontroll av trädskydd).

Viktigt att komma ihåg
• �Barriärer ska fylla sitt syfte, vilket är att hindra obehöriga personer 

och icke godkända aktiviteter inne i trädskyddsområden.

• �Barriärer ska sättas upp på de platser som anges i trädskyddsplanen.

• �Placeringen av barriärer får inte ändras utan den ansvariga 
arboristens/sakkunniges godkännande. 

• �Vid arbetets slut får barriärer inte avlägsnas utan den ansvariga 
arboristens/sakkunniges godkännande.

Sammanfattande 
vägledning för utförare/
entreprenör



2
SGN

Skyddande 
barriärer

3/9
Handbok för hantering av träd på byggarbetsplatser v3.0
© Barrell Tree Consultancy 2020

SNG 2-01
Rekommendationer 
för barriären har 
hämtats från figur 2  
i BS 5837.

Syfte
SGN 2 beskriver var tillfälliga barriärer ska installeras, hur de kan 
utformas och hur länge de ska finnas kvar för att effektivt skydda 
de bevarade trädens skyddsområde, utifrån de rekommendationer 
som ges i BS 5837 (6.2 and 7.3).

5.

3. 2.

6. 4.

1.

Förklarande anteckningar 
och exempel

1.	 Ställningsrör (standardutförande)
2.	� Kraftiga, 2 meter höga stålprofiler 

med galvaniserade rör och svetsat 
nät

3.	� Panelerna fästs vid upprättstående 
rör och tvärslåar med ståltråd

4.	� Marknivå
5.	� Upprättstående stolpar med säker 

markförankring (minst 60 cm djup)
6.	� Ställningskopplingar 

(standardutförande)
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Grundprinciper och 
förtydliganden
Barriärer ska sättas upp 
på de platser som anges i 
trädskyddsplanen och godkännas 
av beställarens kontrollant eller 
byggledare innan något arbete 
påbörjas. De ska finnas kvar tills 
det inte längre föreligger någon 
risk för skada från exploateringen.

Barriärerna får inte flyttas från 
överenskommen plats, avlägsnas 
eller ens tillfälligt monteras ner 
utan den ansvariga arboristens/
sakkunniges godkännande. Den 
ansvariga arboristen/sakkunnige 
ska också regelbundet kontrollera 
barriärernas skick för att se till 
att de fyller sitt syfte, d.v.s. är 
tillräckliga för att hindra obehöriga 
personer och icke godkända 
aktiviteter inne i de bevarade 
trädens skyddsområde.

Barriärerna ska som minst 
uppfylla de specifikationer som 
ges i figur 2, BS 5837 eller annan, 
likvärdig utformning som effektivt 
förhindrar att någon tar sig in i de 
trädskyddsområden barriärerna 
skyddar. Barriärernas exakta 
utformning kan variera, så länge 
de fyller sin funktion. Mer specifikt 
innebär det att inga fordon får 
vistas bakom barriärerna utan 
tillstånd. Ingen får heller vistas här 
till fots vid upprepade tillfällen. 
Här får inte förekomma någon eld 
eller lagring av uppgrävt material, 
byggnadsmaterial, kemikalier eller 
bränslen. Här får inte blandas 
cement, grävas eller läggas el- 
och vattenledningar. Marknivån 
får varken höjas eller sänkas utan 
tillstånd.

Alla varianter av dessa begräns- 
ningar måste godkännas av 
ansvarig arborist/sakkunnig.

SGN 2-02
Heras-stängsel som 
fästs vid stödförsedda 
stolpar ger en stadig 
och effektiv barriär 
som uppfyller kraven 
i BS.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 2-03
Skivor som fästs vid 
stadigt förankrade 
trästolpar är ett bra 
alternativ till den 
vanliga konstruktionen 
med stödförsedd 
byggnadsställning.

SGN 2-04
Skivor som följer 
kanten på den 
hårdgjorda ytan 
och hägnar in 
trädets känsliga  
skyddsområde.

SGN 2-05
Betongblock som 
placeras utanför 
trädskyddsområdet  
är ett alternativ till  
stöd som grävs ned  
i marken.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 2-06
Improviserad 
användning av 
dräneringsrör som 
lindas runt stammen 
kan ge ett extra 
skydd under ett lager 
plywood.

SGN 2-07
Skivor som fästs 
vid ett ramverk runt 
stammen minskar 
risken för stötar och 
mekanisk skada.

SGN 2-08
En träram runt 
stammen kan 
användas som 
stöd för skyddande 
plywoodskivor.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 2-09
En innovativ lösning 
är att använda 
bostadsbaracker  
och plywood.

SGN 2-10
Genom att bygga upp 
byggnadsställningen 
runt trädet kan 
det bevaras trots 
att det står mitt i 
arbetsområdet.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 2-11
Att bygga in stammen 
ger effektivt skydd 
även i trånga lägen. 
Samtidigt behålls den 
befintliga hårdgjorda 
ytan som skydd för 
trädskyddsområdet.

SGN 2-12
Gatuträd som 
riskerar att skadas 
vid byggarbeten 
bör också skyddas, 
även om de inte 
växer inne på själva 
arbetsområdet.

SGN 2-13
Enligt 
rekommendationerna 
i BS 5837 bör 
varningsskyltar fästas 
i barriären som 
påminnelse om de 
restriktioner som gäller 
i trädskyddsområdet.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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Av upphovsrättsliga skäl anges de relevanta British Standard-
paragraferna nedan bara som en sammanfattning, inte ordagranna 
citat.

1.	� BS 5837 (2012) Träd i förhållande till design, rivning, 
anläggnings- och byggnadsarbeten – Rekommendationer: 
Paragraf 6.2 (Barriärer och markskydd) och 7.3 (Skydd av träd  
vid byggarbete) rekommenderar:

	 • �6.2.1.1 Alla bevarade träd ska skyddas med barriärer och 
markskydd innan någon rivning, exploatering eller avbaning 
påbörjas.

	 • �6.2.1.3 Det skyddade området får inte röras. Barriärer och 
markskydd får inte ändras eller avlägsnas utan den ansvariga 
arboristens/sakkunniges godkännande.

	 • �6.2.1.5 Ansvarig arborist eller sakkunnig bör bekräfta att 
trädskyddande åtgärder har utförts enligt överenskommelse  
innan något arbete av betydelse inleds på platsen.

	 • �6.2.2.1 Trädskyddet ska fylla sitt syfte, d.v.s. förhindra olämpligt 
arbete i de bevarade trädens skyddsområde och underhållas  
för att förbli stadigt, helt och komplett.

	 • �7.3.2 Om en byggnad eller annan konstruktion behöver avlägsnas 
från ett trädskyddsområde ska barriärer och markskydd placeras 
ut ända fram till konstruktionens kant för att skydda marken under.

2
Tekniska referenser




