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Dokumentet utgör endast en sammanfattning av ämnet och bör inte användas som enda 
vägledning. Innan du vidtar eller avstår från några åtgärder bör du alltid rådgöra med sakkunnig 
person med expertkunskap inom aktuellt projekt.
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Administration
• �Skada på träd som är avsett att skyddas och bevaras kan ge  

rättsliga påföljder. 

• �Utför arbetet inom ramen för den normala riskbedömningsprocessen 
och se till att allmänna säkerhetsföreskrifter för byggarbetsplatsen följs. 

Andra relevanta SGN
• �Ansvarig arborist/sakkunnig ska kontrollera arbete som utförs  

i trädskyddsområden (se SGN 1 Kontroll av trädskydd ). 

Viktigt att komma ihåg
• �Använd en höjdbegränsande bom vid infarten för att begränsa 

fordonshöjden i kontrollerade områden.

Sammanfattande 
vägledning för utförare/
entreprenör 
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SGN 6-01
En tillfällig väg 
genom skogen har 
höjdbegränsats för 
att skydda de lågt 
hängande grenar som 
ger insynsskydd åt 
den nya byggnaden.

SGN 6-02
Höjdbegränsande 
bommar används 
ofta på städernas 
byggarbetsplatser 
för att skydda lågt 
hängande grenar.

Förklarande noter och 
exempel

Syfte
SGN 6 beskriver de skyddsåtgärder som ska vidtas för att 
förhindra att höga fordon skadar grenarna på bevarade träd, 
utifrån de rekommendationer som ges i BS 5837 (5.5, 6.2.4, 7.3, 
and 7.5).

Grundprinciper och 
förtydliganden
Där det finns sträckor med 
lågt hängande grenar ska 
tillgängligheten begränsas genom 

montering av en höjdbegränsande 
bom ovanför infarten. Transporterat  
gods ska lastas av utanför det 
känsliga området och flyttas vidare 
med lägre fordon.
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Av upphovsrättsliga skäl anges de relevanta British Standard-
paragraferna nedan bara som en sammanfattning, inte ordagranna 
citat.

1.	� BS 5837 (2012) Träd i förhållande till design, rivning, 
anläggnings- och byggnadsarbeten – Rekommendationer: 
Paragraf 5.5 (Trädskyddsplan), 6.2.4 (Extra skyddsåtgärder utanför 
det avgränsade området), 7.3 (Skydd av träd vid rivning och 
byggarbete) och 7.5 (Särskild teknik för konstruktion av fundament 
inne i trädskyddsområden) rekommenderar:

	 • �5.5.6 För att undvika kronskador på bevarade träd ska 
tillräckligt utrymme lämnas för montering och manövrering av 
byggnadsställningar, kranar och andra maskiner samt in- och 
utfart under arbetets gång.

	 • �6.2.4.1 Arbetet ska planeras så att breda och höga laster samt 
maskiner med kranarm och motvikt (inklusive borriggar) kan 
manövreras och användas utan att de slår emot bevarade träd.  
Då maskiner används nära träden ska en signalman se till att  
det finns tillräcklig marginal mellan maskin och träd.

	 • �7.3.1 Vid rivningsarbete kan nödvändigt utrymme skapas genom 
beskärning och tillfällig uppbindning av grenar. Detta görs enligt 
ansvarig arborists/sakkunnigs specifikationer.

	 • �7.5.5 Vid pålning i trädskyddsområden ska pålarna ha så liten 
diameter som praktiskt möjligt, eftersom det gör att en mindre  
rigg kan användas. Detta minskar i sin tur behovet av markskydd 
och utrymmesbeskärning.

6
SGN

Höjdbegränsning

Tekniska referenser




