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Dokumentet utgör endast en sammanfattning av ämnet och bör inte användas som enda 
vägledning. Innan du vidtar eller avstår från några åtgärder bör du alltid rådgöra med sakkunnig 
person med expertkunskap inom aktuellt projekt.
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Administration
• �Skada på träd som är avsett att skyddas och bevaras kan ge  

rättsliga påföljder. 

• �Utför arbetet inom ramen för den normala riskbedömningsprocessen 
och se till att allmänna säkerhetsföreskrifter för byggarbetsplatsen följs. 

• �Innan arbetet påbörjas ska ansvarig arborist eller sakkunnig hålla en 
genomgång med de arbetare som ska vistas i trädskyddsområden. 

Andra relevanta SGN
• �Ansvarig arborist/sakkunnig ska övervaka arbete som utförs  

i trädskyddsområden (se SGN 1 Kontroll av trädskydd). 

• �Utforma tillgängligheten så att markkompaktering undviks (se SGN 3 
Markskydd ).

• �Om betong ska gjutas i eller i närheten av trädskyddsområden –  
följ den vägledning som ges i SGN 4 Skydd mot föroreningar.

• �Gräv så lite som möjligt i tidigare ostörd jord (se SGN 7 Grävning  
i trädskyddsområden).

• �Om befintlig ytbeläggning ska avlägsnas innan ny läggs ut – följ 
den vägledning som ges i SGN 8 Borttagning av ytbeläggning och 
konstruktioner i trädskyddsområden.

• �Om ytbeläggningen ska läggas ut på stöd (t.ex. på pålar, plattor  
eller stolpar) – följ den vägledning som ges i SGN 10 Placering  
av konstruktioner i trädskyddsområden.

Viktigt att komma ihåg
• �För mark utan befintlig ytbeläggning gäller att allt löst material på  

ytan ska avlägsnas för hand. Grävning i befintlig marknivå får inte 
göras utan den ansvariga arboristens/sakkunniges godkännande.

Sammanfattande 
vägledning för utförare/
entreprenör 
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• �För mark med vegetation kan grävning behövas för att avlägsna 
grässvål och ytlig vegetation. Den får dock inte utföras utan den 
ansvariga arboristens/sakkunniges godkännande. 

• �Ny ytbeläggning får inte läggas närmare stammar och rotben  
än minst 50 cm, om inte detta har godkänts av ansvarig arborist/
sakkunnig. 

• �Där markytan är ojämn ska de lägre punkterna fyllas ut med 
överenskommet material (t.ex. växtjord typ c eller kolmakadam)  
tills ytan är i nivå med de högre punkterna. 

• �Marken får inte kompakteras mekaniskt, vare sig den består av  
nytt fyllnadsmaterial eller befintlig jord.

• �Där viktfördelande markarmering används ska dessa installeras  
enligt tillverkarens tekniska specifikationer. OBS! Fyllnadsmassan 
i cellerna ska bestå av tvättat stenkross utan vassa kanter, enligt 
tillverkarens instruktioner.

Sammanfattande 
vägledning för utförare/
entreprenör 
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Förklarande anteckningar 
och exempel

Syfte
SGN 9 beskriver de praktiska kraven för utläggning av ny och 
uppgradering av befintlig ytbeläggning i trädskyddsområden, 
utifrån de rekommendationer som ges i BS 5837 (7.4).

BS 5837 rekommenderar viktfördelande cellulär markarmering 
som lämpligt underlag för utläggning av ytbeläggning i 
trädskyddsområden. Det finns en mängd produkter som tillverkas  
av kraftig plast, som bildar celler när de dras isär. Produkten läggs 
sedan ut över hela konstruktionens bredd och fästs med sprintar 
innan cellerna fylls med tvättad sten. Systemet bildar ett understa 
lager som fungerar som en ”flotte” och fördelar belastningen över 
hela bredden. Lagret kan sedan täckas med en rad olika avslutande 
ytskikt, enligt det illustrerade tvärsnittet.

Product suppliers: 
Protectaweb 3D cellular confinement product: wrekinproducts.com

Illustrerad specifikation för grävningsfri teknik med cellulär markarmering med exempel på avslutande yta. 
OBS! Den slutliga utformningen måste anpassas till förhållandena på platsen.  

Detaljerna ska utformas av sakkunnig person.

Olika alternativ för beläggningens yta

Gräsarmering på sand

Gräsarmering
Slitlager av 
asfalt Marksten

SättsandSättsand

Kantstöd Sprintar av trä 
eller metall

Befintlig marknivå Geotextil

Befintlig 
markterrass

Bärlager av 
asfaltgrus

Marksten och sandGrus

Grus

Asfalt

Genomsläppligt 
fyllnadsmaterial upp 
till mothållets kant från 
befintlig marknivå

Förstärkningslager med 
krossat material som 
fyller ut ojämn markyta 
till en jämn nivå för 
markarmeringen

Viktfördelande 
markarmering fylld med 
40/20mm tvättad sten 

http://wrekinproducts.com
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Grundprinciper och 
förtydliganden
Konventionell ytbeläggning 
utgår från grävning och 
kompaktering för att få ett stabilt 
underlag, vilket inte kan tillåtas 
i trädskyddsområden eftersom 
det kan skada rötterna och den 
kringliggande rotmiljön. Skadorna 
uppstår när rötterna dör, jorden 
kompakteras och vattentillförsel 
och gasutbytet försämras i 
marken. De negativa effekterna på 
träden kan göras mindre genom 
att minimera förändringarna i 
trädskyddsområden.

Nya lösningar för ytbeläggning
En effektiv ytbeläggning behöver 
vara utformad så att den 
skyddar rötter och rotmiljön 
under utläggningen, fördelar 
belastningen för att förhindra 
kompaktering och släpper  
igenom tillräckligt med vatten  
och gaser till rötterna. Det finns  
tre huvudsakliga metoder: 

•	� viktfördelande markarmering 
som läggs ut direkt på marken 
och fylls med tvättad sten

•	� betongplattor som gjuts direkt 
på marken

•	� beläggning som läggs ut 
ovanför marken, uppstöttad  
av pålar, plattor eller stolpar.

Hur den valda metoden 
utformas mer specifikt är en 
teknisk fråga som behöver ta 
hänsyn till markens bärförmåga, 
planerad belastning och hur 
ofta marken belastas. Detaljerad 
produktinformation och 
specifikationer är tekniska frågor 
som ska hanteras av sakkunnig  
på området.

Hantering av ojämn markyta 
och hur mycket schaktning som 
kan accepteras
Rötternas exakta läge och 
djup går inte att förutsäga, 
utan upptäcks oftast först när 
en försiktig grävning inleds på 
platsen. Det bästa vore om all ny 
ytbeläggning i trädskyddsområden 
kunde läggas ut med en 
grävningsfri teknik, men det kan 
vara svårt om markytan är ojämn. 
Ny ytbeläggning kräver normalt 
ett jämnt graderat underlag. Detta 
kan skapas genom utfyllnad med 
en granulär och genomsläpplig 
fyllnadsmassa (t.ex. stenkross 
eller betongsand) upp till markens 
högsta punkter. I motsats till 
vid konventionell ytbeläggning 
kompakteras alltså inte ett sådant 
underlag. För att åstadkomma 
det kan viss begränsad grävning 
bli nödvändig. Denna behöver 
dock inte skada träden, så länge 
den genomförs försiktigt och 
inga större rötter kapas. Gräsets 

Förklarande anteckningar 
och exempel
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rötter delar sällan jordvolym med 
trädrötterna, utan återfinns högst 
upp i jordprofilen. En etablerad 
grässvål kan därför avlägsnas 
ner till 5 cm djup utan större risk 
för skada på träden. Där det 
saknas grässvål kanske detta 
inte är möjligt, eftersom trädets 
rötter där kan växa ända upp till 
markytan. I vissa lägen kan det 
gå att gräva djupare, beroende 
på hur förhållandena ser ut på 
platsen. Bedömningen ska göras 
av ansvarig arborist/sakkunnig om 
grävningen förväntas gå djupare 
än 5 cm. 

Där markytan är ojämn ska färdiga 
sluttningar och nivåer planeras 
så att det finns utrymme för 
justering på plats om grävningen 
vid någon högsta punkt stöter på 
oväntade rötter nära markytan. 
Rötter med en diameter mindre än 
2,5 cm kan kapas och grunden 
för ytbeläggningen utformas med 
önskad minimal grävning på upp 
till 5 cm. Rötter med en diameter 
större än 2,5 cm kan däremot 
inte kapas utan alltför stor skada 
på trädet. Om sådana påträffas 
kanske det därför inte går att 
gräva på platsen. I ett sådant 
läge anpassas i stället markytan 
runtomkring genom uppfyllnad 
med lämpligt material till de högsta 
punkterna. Om detta inte är 
praktiskt görbart behöver samråd 

ske med ansvarig arborist/
sakkunnig innan slutgiltigt beslut 
fattas. 

Kantstöd
Konventionell inramning med 
kantsten som placeras i utgrävda, 
betongfyllda diken ska undvikas 
eftersom det kan skada rötterna.  
Den yttre ramen för 
trädskyddsområden ska 
utformas så att man undviker 
all omfattande grävning i den 
befintliga marknivån. Här finns 
det flera lämpliga metoder. För 
gatsten fungerar det bra med 
en i förväg formad kant som 
fixeras med metallpinnar. Om 
ingen grävning görs kan kanten 
förstärkas med stöd av betong. 
Träskivor eller järnvägssliprar som 
fixeras på plats ger flera olika 
alternativ, beroende på hur tung 
last som ytbeläggningen behöver 
kunna bära. Om markytan runt 
ramen är lägre kan en utfyllnad 
behöva läggas mot ramens 
yttre kant. Utfyllnaden ska göras 
med genomsläpplig jordmassa 
efter godkännande från ansvarig 
arborist/sakkunnig.

Gångvägar och ytbeläggning 
utan viktfördelande undre lager
I vissa situationer kan ”flottar”  
av betong som placeras direkt 
på markytan vara ett acceptabelt 
alternativ för både gång- och 

Förklarande anteckningar 
och exempel
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fordonstrafik, men får då inte 
utformas med nedgrävda stöd. 
Om betongen gjuts direkt på 
plats måste åtgärder vidtas (t.ex. 
utläggning av ogenomtränglig 
skyddsfilm) så att giftiga vätskor 
inte kan kontaminera den 
kringliggande jorden. Upphöjda 
gångvägar som vilar på ramar 
eller stolpar med låg påverkan 
är ett annat alternativ i känsliga 
områden. Om en gångväg anläggs 
i direkt närhet av stammen bör 
hänsyn tas till framtida rottillväxt, 
så att stöd och ytbeläggning 
konstrueras flexibelt och kan 
anpassas efter behov.

Viktigt att tänka på vid 
uppgradering av befintlig 
ytbeläggning
Det bästa alternativet vid 
uppgradering är att lämna kvar 
befintlig ytbeläggning och lägga 
ut ny ovanpå den. Om den 
gamla ytan inte släpper igenom 
vatten kan rötterna få bättre 
förutsättningar om ytan punkteras 
innan den nya ytbeläggningen 
läggs på. Detta behöver 
dock godkännas av ansvarig 
arborist/sakkunnig. Om befintlig 
ytbeläggning behöver tas bort 
ska den grävas bort ned till jorden 
under, enligt den vägledning 
som ges i SGN 8 Borttagning av 
ytbeläggning och konstruktioner 
i trädskyddsområden. Därefter 

läggs den nya ytbeläggningen ut 
på samma yta, enligt beskrivning 
ovan.

Ny ytbeläggning nära stammar
För att trädet ska kunna fortsätta 
växa på ett bra sätt utan att 
rötter och stammar förvrids får ny 
ytbeläggning inte läggas närmare 
stammar och rotben än minst 
50 cm.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 9-01
Den platt förpackade 
viktfördelande 
markarmeringen dras 
isär och sprids ut 
över den yta som ska 
beläggas. Därefter 
säkras de på plats 
och fylls med tvättat 
stenkross (utan vassa 
kanter).

SGN 9-02
De stenfyllda cellerna 
fördelar trycket 
från trafiken och 
skyddar mot lokal 
kompaktering. Lagret 
med genomsläpplig 
geotextil gör att 
vatten och gaser 
kan passera, medan 
stenarna hindras från 
att vandra nedåt i 
jordprofilen. 

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 9-03
Även om BS 5837 
rekommenderar ett 
minsta avstånd på 
50 cm mellan ny 
ytbeläggning och 
rotben, finns det en 
viss flexibilitet när det 
gäller fullt utvecklade 
träd som sannolikt 
inte kommer att 
växa så mycket mer. 
Detta behöver dock 
godkännas av ansvarig 
arborist/sakkunnig.

SGN 9-04
En konventionell 
gjuten betongram 
kan också användas 
för att hålla kvar ny 
ytbeläggning, så länge 
den inte grävs ned i 
ett dike. Här har den 
placerats ovanpå 
den viktfördelande 
markarmeringen.

SGN 9-05
Här förbereds en infart 
till bostäder, med 
en grund som ligger 
över den ursprungliga 
marknivån och 
marken täckt av ett 
lager genomsläpplig 
geotextil. Träskivor 
har fästs vid kanterna 
och skapar en rustik, 
välkomnande ram.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 9-06
Här har den 
viktfördelande 
markarmeringen 
installerats och fyllts 
med tvättad sten 
innan ytlagret läggs 
ut. Marken utanför 
vägen har anlagts med 
återfylld matjord.

SGN 9-07
Här består den 
viktfördelande 
markarmeringen 
inte av flexibelt 
material, utan av 
sammanfogade, 
stela plastsektioner. 
Fyllnadsmassan är 
tvättad sten och 
allt hålls på plats av 
fastkilade träkanter.

SGN 9-08
I hörn där fordon kan 
råka gena och hamna 
utanför den egentliga 
ytbeläggningen finns 
ett annat alternativ till 
träkant.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 9-09
En betongplatta 
som gjuts ovanför 
marknivån och tas 
bort när byggnationen 
har avslutats kan 
vara ett sätt att 
skydda utkanten av 
trädskyddsområdet 
från tillfällig, tung 
byggtrafik.

SGN 9-10
I vissa lägen kan det 
vara bättre att gjuta 
en ”flotte” av betong 
direkt på markytan, 
även om åtgärder 
då behöver vidtas 
för att förhindra att 
jorden förorenas vid 
gjutningen.

SGN 9-11
Detta trädets 
skyddsområde 
sträckte sig ca 12 
meter från stammen. 
Ytan under trädet 
var tidigare asfalt. 
Ytbeläggningen togs 
bort och ersattes 
med ny terrass som 
har utformats så att 
den släpper igenom 
vatten och luft till 
det underliggande 
trädskydsområdet.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 9-12
Om ny ytbeläggning 
ska läggas ut 
över befintlig kan 
punktformade hål tas 
upp i den befintliga 
ytan för att underlätta 
transporten av vatten 
och gaser.

SGN 9-13
När ytbeläggningen 
behöver ligga nära 
fullt utvecklade träd 
kan ett alternativ vara 
en gummerad yta 
som bärs upp av en 
lätt metallram. När 
rötterna växer kan 
ramen följa med i 
rörelsen och vridas 
utan att gå sönder.

SGN 9-14
En upphöjd gång av 
brädor som vilar på 
stolpar eller en lätt 
ram är ett annat sätt 
att låta fotgängare 
röra sig över känsliga 
trädskyddsområden 
(fotot taget av Philip 
van Wassenaer).

Förklarande anteckningar 
och exempel
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SGN 9-15
Ytor som altaner och 
andra uteplatser kan 
byggas upp på stolpar 
för att inte störa 
marken under.

SGN 9-16
Sliprar som fixeras 
med kilar kan 
användas för att 
stabilisera kanterna  
på ny ytbeläggning, 
även där den bara  
är tillfällig.

SGN 9-17
Kantstöd av metall  
kan användas där det 
är ont om utrymme.

Förklarande anteckningar 
och exempel
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Av upphovsrättsliga skäl anges de relevanta British Standard-
paragraferna nedan bara som en sammanfattning, inte ordagranna 
citat.

1.	� BS 5837 (2012) Träd i förhållande till design, rivning, 
anläggnings- och byggnadsarbeten – Rekommendationer: 
Paragraf 7.4 (Permanent hårdgjord yta i trädskyddsområden) 
rekommenderar:

	 • �7.4.2.1 Ny ytbeläggning ska göras utan annan grävning än 
avlägsnandet av eventuell grässvål och vegetation på markytan. 
Ytbeläggningen ska utformas så att den kan bära upp förväntad 
belastning, särskilt om den ska användas av byggtrafik.

	 • �7.4.2.2 För att undvika lokal kompaktering ska ytbeläggningen 
utformas så att belastningen fördelas jämnt.

	 • �7.4.2.7 Ytbeläggningen ska utformas så att den kan stå emot 
eller tåla deformation som orsakas av trädets rötter. Den får 
heller inte läggas närmare stam och rotben än 50 cm, eftersom 
trädet behöver kunna växa och röra sig. Om markytan är ojämn 
kan den fyllas upp med lämpligt material (t.ex. växtjord typ c 
eller kolmakadam). OBS! Pålar, plattor, upphöjda balkar och 
viktfördelande markarmering kan alla användas för att stötta 
upp hårda ytor. Om grävning visar sig vara nödvändig ska 
undersökningar göras för att lokalisera alla rötter med en diameter 
större än 2,5 cm. Dessa ska sedan om möjligt bevaras.

	 • �7.4.3 Kantsten, gjutna ramar och andra typer av konventionella 
kantstöd kan skada trädens rötter. De bör därför undvikas genom 
användning av alternativa kantstöd, eller genom att kanten lämnas 
utan stöd. OBS! Exempel på lämpliga kantstöd kan vara sliprar, 
gabioner, brädor som fixeras med kilar och andra icke-invasiva 
konstruktioner som befinner sig helt ovan jord.

	 • �7.4.4.3 Marknivån får inte sänkas för att en ny hårdgjord yta ska 
kunna anläggas i höjd med den tidigare marknivån. Lösa rester 
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och grässvål ska avlägsnas försiktigt innan ny yta anläggs ovanpå 
den ursprungliga jorden.

	 • �7.4.4.4 Om marknivån behöver höjas ska fyllnadsmassan bestå  
av ett granulärt material som släpper igenom vatten och gaser 
under hela sin beräknade livslängd.

	 • �7.4.4.5 Flytande betong får inte gjutas inne i trädskyddsområdet 
om inte en ogenomtränglig skyddsfilm har lagts ut för att förhindra 
förorening av det giftiga lakvattnet.
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