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Förord  
Genom rätt beskärning kan trädens karaktär bevaras eller utvecklas efter önskade mål . 
Beskärning kan även påverka trädens strukturella kondition, deras form och i 
förlängningen även deras vitalitet och risknivå. Felaktig beskärning kan på samma sätt 
förstöra trädens utseende och arkitektur , skapa riskträd och i förlängningen även 
reducera trädens livslängd. Av dessa anledningar är beskärning är något som alla  som 
arbetar med träd bör ha en  god  förståelse för.   

Denna handbok är en revidering av den tidigare handboken Trädvårdshandbok 2017 ʭ 
beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd i urban miljö i Sverige  med målet 
att skapa en uppdaterad bästa förvaltningspraxis för trädbeskärning . I denna handbok 
går vi igenom de svenska standarderna kring beskärning och terminologi för att 
redovisa hur dessa på bästa sätt kan användas vid beställning och utförande av olika 
beskärningsåtgärder. Målet med handbok en är att beskriva de åtgärder som 
förekommer  i Svensk Standard SS 990000:2020 Trädvård ʭ Termer och definitioner  och 
Svensk Standard  SS 990001:2020 Trädvård ʮ Processer och metoder för beskärning av 
träd  (publicerad i två delar där del ett riktar sig till beställare och del två till utförare) , 
samt de beskärningsåtgärder som det ofta finns missförstånd eller osäkerhet kring.  

Vi hoppas att handboken kan ge stöd vid beställning och utförande av 
beskärningsåtgärder så att dessa görs på bästa tänkbara sätt för träden och de krav 
som ställs på dessa i form av exempelvis säkerhet, tillgänglighet och värden.  

 

Stockholm  2024-06-17 

Dani Mladoniczky , Johan Östberg och Elin Rowicki. 
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1 Inledning       
Detta kapitel beskriver övergripande handbokens uppbyggnad, historik och syfte 
bakom beskärning samt trädens förmåga att hantera beskärning.  

1.1 Avgränsningar  
Denna handbok berör åtgärder för träd som förvaltas på individnivå. Handboken 
beskriver, precis som den svenska beskärningsstandarden SS 990001:2020 
Trädvård ʮ Processer och metoder för beskärning av träd , endast åtgärder som 
utförs i trädets krona och som genomförs med skärande redskap, exempelvis 
handsåg, motorsåg och sekatör. Detta innebär att handboken inte berör åtgärder 
för produktionsträd, buskar, rötter eller markförhållanden.  

1.2 Disposition  
Vi har i denna handbok valt att följa kapitelindelningen som finns i SS 990001:2020 
Trädvård ʮ Processer och metoder för beskärning av träd , detta för att göra det 
så lätt som möjligt för läsare att hitta förtydliganden i handboken för delar som 
kanske inte alltid är självklara i den mer tekniska standarden.  

Handboken inleds med förtydligande kring termer och definitioner (avsnitt 3) som 
beskrivs i Svensk Standard 990000 (2020 ). Därefter beskrivs de delar som ingår i 
processen inför att en beskärningsåtgärd genomförs, och vem som har ansvar för 
att dessa delar genomförs på ett korrekt sätt (avsnitt 4). Avsnitt 5 beskriver olika 
typer av beskärningsmetoder och i vilka fall dessa  är lämpliga att använda. 
Avsnittet beskriver även mer utförligt de olika åtgärder som ingår i Svensk 
Standard SS 990001:2020.  

Denna handbok följer därmed upplägget i Svensk Standard 990001 (2020 ), vilket 
medvetet gjorts för att underlätta förståelsen för standarden.  

1.3 Historik  
Synen på beskärning är något som hela tiden förändras. Under lång tid var stora 
delar av träden i vårt kulturlandskap beskurna för att få djurfoder, bränsle eller 
material för till exempel korgtillverkning (så kallad hamling eller klappning). Träd 
har även  under lång tid varit en viktig symbol för att visa på makt, exempelvis 
genom alléer.  

Under 1960 - och 1970-talet  var det vanligt att träden beskars mycket hårt och att 
så kallade trädkirurger tog bort svampkoloniserad ved och ersatte denna med 
bland annat betong eller andra konstgjorda material (Figur 1  och 2). I dagsläget är 
detta något som i princip helt har upphört inom modern trädvård då forskning 
visat att detta är skadligt för träden.  

Ett bra exempel på hur denna typ av åtgärder genomfördes är den så kallade 
Avaeken  på Fårö , där en informationsskylt med följande uppgifter finns:  

˅ ȒĳşƚşƩʒǝşǥǱĳǺǝşǝĳŗşǥʒŸǝǺƩŗƝƄŸǱʒɔɜəɕʖʒ²ĳƩʒǥŊŸĳŗşʒŗŊʒǺǚǚʒşƩʒƝǺŐƚĳʒȒƄŗʒŏĳǥşƩʒĳȒʒ
stammen och tog bort allt ruttet trä inuti stammen. Trädet fylldes därefter med 
småsten (13 m3), ett dräneringsrör lades in i botten av hålet, och det hela 
förseglades med beton g. Dessutom stagades flera av de större grenarna med 
järnstänger"  

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 1980 - och 1990-talet  förändrades synen på trädvård radikalt, mycket tack 
vare det arbete som genomfördes av Alex Shigo där han arbetade med 
kontrollerade försök för att testa olika åtgärder. Hans resultat gjorde att vi fick en 
helt annan syn på hur olika åtgärder påverkar trä den och hur beskärning och 
rötangrepp hörde samman. Detta i sin tur ledde till att beskärningssnitt över 10 cm 
i diameter var något som många angås vara samma sak som att förkorta trädets 
livstid med flera tiotals år. Under denna period blev även beskärnin gen mer 
fokuserad på den så kallade JAS -perioden ( juli, augusti och september). Synen på 
träd förändrades även när det gällde riskträd och många förvaltare fick ett större 
fokus på arbete med just riskvärdering och nedtagning av träd på grund av deras 
potentiella risk mot person eller egendom.  

Under 2000 -talet  och framåt  har trädens biologiska värden blivit mer 
uppmärksammade även av arborister och förvaltare. Synen på beskärning har 
även förändrats och idag används flera olika beskärningsmetoder, mycket 
beroende på syftet med beskärningen. Det kan exempelvis i vissa fall röra sig om 
beskärning för att få en genomgående stam och där inga grenar tjockare än 10 
respektive 5 cm (beroende på trädart) skärs av, medans det i andra fall handlar 
om att genomföra hårda beskärningar, så kallad toppkapning  för att kunna 
behålla biologiskt värdefulla träd som annars skulle ha fällts av säkerhetsskäl.  

Beskärning under den så kallade JAS -perioden blev även starkt ifrågasatt, bland 
annat genom ny forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet, vilket gjorde att det 
i branschen blev allmänt accepterat att beskär a träd  under större del en av året.  

Figur 1. Den så kallade Avaken på Fårö som 
fyllts med sten, dränering och där betong 
använts som försegling. Foto: Johan Östberg . 

 

Figur 2. Den så kallade Avaken  på Fårö som fyllts 
med sten, dränering och där betong använts som 
försegling. Foto: Johan Östberg . 
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Risk 

Svensk Standard 990000 ( 2020) definier ar risk som osäkerhetens effekt på mål .  

Fria eller fälla 2.0 förtydligar detta ytterligare genom följande skrivelse:  

Riskträd är en term som många använder om de är oroliga för att ett träd  
misstänks falla. Men för att ett träd ska kunna räknas som ett riskträd krävs  tre olika 
faktorer:  

¶ Det måste finnas en måltavla, exempelvis en person eller en bil, som  kan 
komma till skada i närheten av trädet.  

¶ Trädet måste ha någon typ av skada eller svaghet, till exempel stora döda  
grenar eller svåra stamsprickor.   

¶ Konsekvenserna av att måltavlan träffas av träddelen måste vara  
betydande.  
 

Följderna av en händelse, till exempel att en stor gren går av, kan bli betydande  om 
det finns byggnader eller personer i närheten av trädet. Sannolikheten  av att någon 
träffas, och därmed risken, blir alltså mindre om trädet  står på en plats  som sällan 
eller aldrig besöks. Konsekvenserna kan också  variera beroende på storlek och 
kraft hos den träddel som faller. Ett skadat  träd inne i en skog kan alltså inte klassas 
som ett riskträd eftersom det varken  finns egendom eller människor i omgivningen 
som riskerar att skadas.  Detta glöms ofta bort och gör att träd med olika skador, 
oavsett var de står,  förknippas med hög risk.  

Synen på trädvård idag  är ännu mer komplex och trädförvaltare och arborister 
behöver se till både trädens biologiska, kulturhistoriska och sociala värden, vilka 
inte alltid är lätta att tillvarata då åtgärder behöver genomföras. Målkonflikter 
mellan olika värden måste lösas efter bästa förmåga och i dialog med 
förvaltaren.  

Det är även viktigt att komma ihåg att forskning och nya synsätt hela tiden 
påverkar vår bransch och vi kan därför vara relativt säkra på att synen på 
beskärning och trädens olika värden kommer att fortsätta att förändras.  

1.4 Syften med beskärning  
Med beskärning menas att avlägsnande av växtdel med skärande verktyg i ett 
medvetet syfte (Svensk Standard 990000, 20 20). I definitionen av beskärning är 
det därför viktigt att ha ett medvetet syfte, vilket kan vara allt ifrån att säkerställa 
trädets strukturella stabilitet, bibehålla trädets form eller att helt förändra trädets 
utseende (beroende på vilket slutmål som eft ersträvas). Det är även viktigt att 
vara medveten om att beskärning inte alltid är nödvändig. Många gånger kan 
träden utvecklas väl utan beskärning.  

I kapitel 4 beskrivs syftet med beskärning mer ingående, men n ågra vanliga 
syften med beskärning är:  

¶ Främja funktion: Bibehålla eller gynna funktion er hos trädet eller andra 
delar av anläggningen ʭ exempelvis  siktlinjer, form, belysningseffekt eller 
framkomlighet.  

¶ Hantera risker: Förebygga eller reducera risk för skador på omgivningen 
eller på trädet (för definition av risk ʭ se nedan). 

¶ God ekonomi: Undvika framtida problem och behov av skadliga ingrepp 
eller akuta åtgärder. Insatsen kan även öka trädets livslängd och minska 
kostnader för underhåll och ersättning.  
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1.5 Träd och beskärning  
Träds utveckling styrs många olika  faktorer såsom trädindividens genetiska 
egenskaper , trädets kondition och växtplatsens förutsättningar och 
begränsningar. Träd kan reagera mycket olika på beskärning beroende på en rad 
faktorer, exempelvis:  

¶ Art. 

¶ Energiförlust.  

¶ Ljusexponering.  

¶ Mängden borttagen lövmassa.  

¶ Rådande väderlek exempelvis temperatur och nederbörd.  

¶ Snittens placering.  

¶ Snittens storlek ʭ både deras individuella och sammanlagda yta.  

¶ Tidpunkt på året.  

¶ Vitalitet.  

¶ Ålder. 

Då antalet variabler är så pass stort blir relevansen hos generella råd  begränsad , 
vilket gör det viktigt att skaffa sig en bra förståelse för det specifika trädets 
förutsättningar inför alla typer av ingrepp. Förutom de rent fysikaliska faktorerna 
bör man även ta hänsyn till syftet med beskärningsinsatsen, kompetens hos 
utförare och beställare, samt dokumentation av arbetet. Nedan finns en 
beskrivning av några av faktorerna: Beskärningsmängd, tidpunkt, typ av 
beskärning, beskärningsintervall, och till sist  ett kortare stycke om lagstiftning.  

Beskärning av ett träds levande grenar medför alltid en reaktion. Även om träden 
reagerar olika mycket och på olika sätt, gäller följande punkter generellt:  

¶ Processer för övervallning och inkapsling påbörjas under trädets växperiod 
samt förbrukar en del av trädets energi.  

¶ Tiden det tar för ett snitt att vallas över ökar betydligt med en ökning av 
beskärningssnittets storlek.  

¶ Exponering av ved medför en ökad sannolikhet för röta . Vid stora snitt 
finns en påtaglig risk för rötangrepp medan det vid mindre snitt, i vitala 
partier, sällan hinner utvecklas någon betydande röta innan 
övervallningsprocessen fullbordats. Trädets förmåga att valla över snitten 
påverkas av alla de faktorer  som nämndes i inledningen exempelvis: 
Trädart, ålder och klimatförhållande på platsen.  

¶ Att exponera trädets ved har alltid en uttorkande effekt, i synnerhet när 
den sammanlagda snittytan är stor. Avdunstning sker när aktiv ved 
exponeras för luft. Årstid, luftfuktighet, temperatur och trädets 
aktivitetsnivå påverkar också avdunstningen. Vid mindre 
beskärningsingrepp på vitala träd har detta knappast någon betydelse, 
men hos känsliga arter och stressa de individer kan detta försämra 
konditionen och försämra närliggande krondelars tillväxt. När snitten blir 
för stora kan det resultera i vävnadsskador relativt långt ifrån, främst 
nedanför, beskärningssnittet ʭ i synnerhet förekommer detta hos trädarter 
som inte är lika bra på att begränsa rötskador, träd med nedsatt vitalitet 
och hög ålder .  
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1.5.1 Beskärningsmängd  
Beskärning och förlorad bladmassa orsakar alltid viss stress och energiförlust för 
trädet. Trots detta är beskärning en viktig del av trädförvaltning. En förutsättning 
för att minska trädets stress och energiförlust är  en god  förmåga att bedöma hur 
mycket av trädet som behöver beskäras för att uppnå specifika mål. 
Beskärningsmängden beror på trädets art, vitalitet och form, men i Svensk 
Standard 990001 (2020)  anges att beskärning som innebär att mer än 25 % av 
kronans bladmassa avlägsnas under en växtsäsong  inte får förekomma. Vidare 
anges att beskärningssnitt ska inte överstiga 15 cm i diameter . Enligt standarden 
får dessa mått överskridas endast om beställaren specificerat detta i en 
överenskommelse (uppdragsbeskrivningen).  

I Gilman (2012) anges liknande riktlinjer, även om han har nyanserat 
rekommendationen mer genom att ange att maximalt 20 % bladvolym per tillfälle 
får tas bort hos unga och vitala träd, och max 10 % hos äldre och mindre vitala 
träd. Gilman anger vidare att b eskärningssnittens storlek bör som regel inte vara 
större än 10 cm i diameter, eller större än 1/3 av kvarvarande grens/stams 
diameter , om flera grenar tas bort vid samma nivå kan istället snittens diameter  
summeras .  

I ANSI (2017) anges att inga generella mängd  eller volymangivelser bör användas 
ʭ istället ska arboristens bedömning avgöra detta med hänsyn till syftet med 
åtgärden och till det individuella trädet (art, storlek, ålder, kondition, och 
växtplatsförhållanden). Beskärningsmängd kan anges i form av: And el av 
bladmassa; Antal, typ och storlek på beskärningssnitt, eller liknande. Vidare 
rekommenderas att man anger vad som ska beskäras ( exempelvis  levande 
grenar), placering, snittens storleksintervall, och typ av  snitt ( exempelvis  
reduktionssnitt eller hela sidogrenar).  

Gilman (2012) ger följande rekommendationer gällande beskärningsmängden:  

¶ Beskär inte mer än nödvändigt för att uppnå målet med 
beskärningsinsatsen.  

¶ Om osäker het finns gällande  beskärningsmängden bör beskärningen 
fördelas över flera år.  

¶ Anpassa beskärningsmängd och maximal storlek på snitt efter trädets 
livskraft och utseende.  

¶ Ta hänsyn till trädets nuvarande och tänkta funktion.  

¶ Tänk långsiktigt ʭ träd är långlivade organismer som reagerar långsamt 
och eventuella förändringar är svåra att upptäcka utan löpande kontroll 
och uppföljning.  

¶ Anpassa åtgärder till struktur avseende exempelvis:  
o Vindexponering  

o Tyngdpunkt  

o Grenarkitektur  

o Växtsätt m.m.  

Tänk även på att det ska vara lätt att utvärdera insatsen, vilken ibland kan vara 
problematiskt om en viss volym har angivits istället för viss storlek på 
beskärningssnitten. Det är också viktigt att behandla varje krondel som en enhet ʭ 
för att inte avvec klas måste den ha kvar tillräckligt stor bladmassa för att på sikt 
vara självförsörjande eller generera ett energiöverskott till trädet.  
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1.5.2 Beskärningstidpunkt  
Det finns stora skillnader i synen på tidpunkt, mängd och frekvens för beskärning. 
Under lång tid har den så kallade JAS -beskärningen varit dominerande i Sverige. 
JAS står för månaderna juli, augusti och september. Ibland används detta 
fortfarande som en riktlinje, men samtidigt har denna relativt kategoriska syn på 
optimal beskärningstid luckrats upp. Rådande branschpraxis  är att beskärning kan 
genomföras under stora delar av året och att det snarare gäller att undvika 
ingrepp i levande delar då det är ext remt kallt eller när träden av andra 
anledningar riskerar att komma till skada.  

Frågan om tidpunkten för olika beskärningsåtgärder är emellertid något som hela 
tiden dyker upp, samtidigt är det mycket svårt att ge något definitivt besked kring 
vilken period som egentligen är bäst. Detta beror på att det till stor del beror på 
att forskningen inte kunnat ge några entydiga resultat ; syfte, trädart, 
ståndortsförhållanden, trädens vitalitet och övriga kondition, temperatur, storlek 
på beskärningssnitten och den totala kronvolymen som påverkas av 
beskärningen  är några exempel på faktorer som kan påverka vilken årstid som är 
optimal . Det går emellertid att säga att tidpunkten på året har  liten betydelse så 
länge snitten är små och den totala kronvolymen som avlägsnas är relativt liten. 

Då entydig forskning saknas kring tidsperioden för beskärning kan det vara bra 
att använda sig av försiktighetsprincipen när  större åtgärder måste göras. Denna 
försiktighetsprincip går ut på att trädet bör vara i god kondition och att åtgärden 
genomförs med så små snitt som möjligt. Stressade träd eller träd med dålig 
vitalitet bör alltid behandlas varsamt och hänsyn måste tas till den energiförlust 
som förlorad bladmassa och ved, samt övervallningsprocesser  medför.  

Vissa trädarter kan få savflöden om beskärningen sker på vårvintern och 
försommaren. Savflöden är inte skadliga för träden, men det kan påverka trädens 
estetiska utseende (Gilman, 2012 och ANSI-BMP, 2008). Om man vill undvika 
savflöden kan beskärning istäl let ske under sommarmånaderna eller hösten.  

1.5.3 Förebyggande åtgärder och beskärningsintervall  
Den viktigaste åtgärden för att undvika att behöva utföra större ingrepp är 
återkommande utföra mindre ingrepp under den första tiden efter trädets 
etablering, vilket även minskar kostnaden då arbetstiden för att genomföra 
mindre beskärningar är betydligt lägre än för större insatser. För att 
framgångsrikt utföra uppbyggnadsbeskärning och andra åtgärder är det viktigt 
att det finns uttalade och dokumenterade riktlinjer för hur träden är tänkta att 
fungera, till exempel avseende krav på framkomlighet, löpand e skötsel och 
utseende. Nedan följer några punkter som kan vara viktiga att överväga:  

Å Bestäm stamhöjd och fri höjd tidigt ʭ upprätta och tillämpa en policy, 
exempelvis i form av en trädvårdsplan.  

Å Om en förvaltare vill undvika stamskott, exempelvis för att bibehålla en viss 
form, bör beskärningen av stamskott genomföras regelbundet, alltså innan 
skotten hunnit bli fleråriga. Detta kan då göras för hand eller med enkla 
handredskap. Arbetet blir lättare oc h ger mindre sårytor jämfört med att 
vänta tills skotten förvedats och blivit grova.  

Å Uppbyggnadsbeskärning med 1 ʮ3 års intervall tills önskad stamhöjd 
uppnås ʭ eventuellt med användning av så kallad flerstegsbeskärning.  
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Å Skapa avstånd i höjd -och sidled mellan permanenta huvudgrenar och 
främja utveckling av genomgående stam.  

Å Beskärning har ofta en tidsbegränsad effekt. Planera för underhåll/nästa 
insats och kommunicera detta tydligt till utförare, helst skriftligen. Annars 
ŷƄƩƩǥʒǝƄǥƚʒĳǱǱʒǺǱŷǁǝĳǝşƩʒǝşǥƶƩşǝĳǝʘʒ˅ƝƄƚĳʒŏǝĳʒĳǱǱʒǱĳʒŏƶǝǱʒƝƄǱşʒƧşǝʒǥŊʒŏşǥǱŃƝƝĳǝşƩʒ
blir nöjd/ser att vi va ǝƄǱʒſŃǝ˅ʒȒƄƝƚşǱʒƚĳƩʒŷŊʒǱƄƝƝʒŷǁƝƖŗʒĳǱǱʒǥșŷǱşǱʒƧşŗʒŊǱŸŃǝŗşǝƩĳʒ
inte nås. 

Å Anpassa åtgärder efter tillväxttakt och största acceptabla snittyta/förlust 
av bladvolym.  

1.5.4 Döda grenar  
Att beskära döda grenar skiljer sig mot att beskära levande grenar då trädets 
reaktion vid beskärningspunkten redan ägt rum. Det är därför viktigt att tänka på 
följande:  

Å Övervallningen kan underlättas om fysiska hinder för detta avlägsnas, 
exempelvis  grövre grenstumpar.  

Å Att ta bort en död grenstump innebär normalt inte att man hjälper trädet, 
om delen inte skaver, är i vägen för tillväx eller innebär en risk. Däremot 
kan borttagning av döda grenar ibland motiveras av estetiska skäl.  

Å Effekten på rötutveckling är osäker ʭ relevant forskning saknas ännu kring 
effekten av att ta bort döda stumpar/grenar jämfört med att låta dessa 
sitta kvar.  

Å Varje gång man sågar nära stammen riskerar man att skada stamvävnad 
och störa den övervallningsprocess som påbörjats.  

Å Prioritera risk ʭ åtgärda grenar som kan orsaka skada genom dålig 
hållfasthet, betydande vikt och sin placering.  

Å Många ovanliga organismer är beroende av de mikromiljöer och boplatser 
som kan utvecklas i död ved ʭ i synnerhet kvarsittande död ved hos 
stående träd är sällsynt och extra värdefull. Förlust av potentiella 
naturvärden bör därför vägas mot nyttan av att ta  bort sådana grenar.  

Å Det är, enligt Svensk Standard 990001 (2020), inte tillåtet att avlägsnande 
av död ved som inte syftar till att åtgärden uppnås.  

Å Det finns ingen forskning kring att avlägsnande av död vet skulle ha någon 
positiv effekt på trädens vitalitet. Detta gäller oavsett trädart, växtplats och 
härkomst.  
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2 Inledande kapitel  
Beskärningsstandarde n inleds med vissa standardkapitel som fungerar som ett 
ramverk för resten av standarden. Det viktigaste i denna del är omfattningen, 
alltså vad som ingår i standarden, samt de normativa hänvisningarna som 
handlar om vilka andra skrifter som bör tas i beakt an när standarden används.  

  






























































































