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Nya regler vid ETW-certifiering
Svenska Trädföreningen och Sveriges Arboristförbund har beslutat att klätterprovet vid ETW-certifiering framöver ska betraktas som reparbete.
Som en följd av detta ska följande nya branschpraxis beaktas:
Klättraren ska vara inkopplad i minst två repsystem under hela klättringen.
Repsystemen skall vara sträckta med undantag vid förflyttning, då visst slack i systemen kan uppstå. Slack i systemen vid förflyttning skall skyndsamt tas bort. Detta gäller minst två repsystem samtidigt. Skulle bara ett repsystem vara sträckt är det i sig en förseelse som ger en varning.
Båda repsystemen ska även fungera oberoende av varandra och vara förankrade individuellt.
Justerbar stropp ska användas vid all användning av skärande verktyg.
Tänk på att minst en separat räddningslina ska finnas i trädet innan användning av skärande verktyg.

 Förtydligande av uttryck
Repsystem innefattar följande delar:
·        Mobil förankringsanordning (kambiumskydd) eller repände knuten runt förankringsstruktur vid stationärt repsystem eller rep lagt i grenklyka för löpande repsystem.
·        Lina, (rep eller stropp),
·        Justeringsanordning (exempelvis Zigzag, Rope runner pro, Akimbo),
·        kopplingsanordning (karbin).
Systemet fästes i selens avsedda kopplingspunkt/-punkter för den typ av justeringsanordning som används.
Tänk på att en justerbar stropp (lanyard) också är ett repsystem när det kopplas runt en förankringsstruktur.

Sträckt system
Ett sträckt system är när den aktiva delen av linan, som är mellan mobil förankringsanordning eller förankringsstruktur och klättrarens justeringsanordning, är sträckt. Är justeringsanordningen kopplad i selens brygga skall även bryggan vara sträckt. 
Slack i system
När den aktiva delen av linan inte är sträckt mellan den mobila förankringsanordningar eller förankringsstrukturen och justeringsanordningen är det slack i systemet.  Den del av linan som är passiv efter justeringsanordningen benämns ofta som slack, men det räknas inte som slack i systemet.
Förankringsstruktur
Del av träd där ett eller flera repsystem placeras, exempelvis en klyka eller stam.
Löpande repsystem
Linan löper från en justeringsanordning som klättraren är kopplad till, genom en mobil förankringsanordning eller en grenklyka i trädet, och tillbaka till klättraren. Kallas ibland moving rope system (MRS) eller dubbelrep.

Stationärt repsystem
Linans ena ände är förankrad i trädet. Klättraren är kopplad i en justeringsanordning som sitter på linan och möjliggör för klättraren att röra sig upp och ner längs linan. Kallas ibland Single rope technique/Stationary rope system (SRT/SRS).

Räddningslina
Separat installerad lina som kan nyttjas vid räddning av nödställd eller en av två linor vid uppstigning.
 
Bra att tänka på
Vi är fullt medvetna att svårighetsnivån höjs på klätterdelen av certifieringen eftersom det är ett relativt nytt sätt att klättra i vår bransch. Eftersom det är relativt nytt att använda två repsystem och få i branschen praktiserar det så finns det mycket kvar att utveckla vilket vi är ödmjuka inför. För att ge en rimlig chans att lyckas med klättringsmomentet av certifieringen ger vi här några råd och tips.

Placering av system i förankringsstruktur
Båda systemen kan (men måste inte) förankras i samma förankringsstruktur (grenklyka/stamdel). Det är inte en god idé att förankra systemen i två svagare förankringsstrukturer med argumentet att de tillsammans är tillräckligt starka. Detta på grund av att det är mycket svårt att kontinuerligt fördela belastningen jämnt mellan de båda förankringsstrukturerna.

Löpande eller stationärt system
Att välja två stationära repsystem har visat sig vara enklast i de test vi utfört, två löpande repsystem har visat sig vara mer krävande, speciellt att klättra ned genom en grenklyka, då det blir väldigt mycket rep ihoppressat. Ett löpande system och ett stationärt system medför vissa risker som behöver hanteras. De passiva delarna av repen riskerar att tvinna sig; vid klättring där en grenklyka används som redirect riskerar det löpande repet att röra sig i kontakt med det stationära repet, vilket kan skada det stationära repet. Detta är en risk som går att hantera. Att använda en justerbar stropp som ett av sina två system har sina uppenbara problem vid förflyttning.

Kombination av justeringsanordningar
Vid val av olika justeringsanordningar, se till att de inte kan påverka varandra negativt, det vill säga försvårar eller förhindrar anordningens funktion. Det är fördelaktigt om du kan justera båda anordningarna samtidigt med endast ena handen. Detta underlättar exempelvis vid grenvandring. Justeringsanordningarna behöver inte vara av samma fabrikat.
Tvinnade rep
Var uppmärksam på att dina rep inte tvinnas, vare sig i den aktiva eller i den passiva delen. Den aktiva delen kan tvinnas när klättraren vänder och vrider sig runt repen. En nackdel med det är när klättraren använder ett stationärt system och ett löpande system och det uppstår friktion mellan systemen som främst skadar det stationära systemets rep. Används två löpande system riskerar det att uppstå mycket friktion när de är tvinnade som gör det svårt att förflytta sig. I repens passiva del uppstår tvinnade rep främst om ett system är löpande och det andra är stationärt. Detta eftersom det stationära repet inte rör sig medan det löpande repet rör sig när klättraren förflyttar sig upp eller ned. Tvinnade rep i den passiva delen kan blockera systemet och förhindra nedstigning. Detta kan bli mycket bekymmersamt vid en räddningssituation. 

